Grundlegende Umgestaltung der Salzburger Vorstadt 15

5280 Braunau, Salzburger Vorstadt 15

Intention zur Bauaufgabe Dachraum in den Nutzungsraum einbezogen.

Dachraum und Keller des Bestandes bleiben
Der Bestand soll inhaltlich neutralisiert und der weitestgehend als Raumreserve und bauphysikalischer
Erinnerungswert an die NS-Zeit vom Gebaude Pufferraum funktionell ungenutzt.
genommen werden. Eine neue Identitat fur das Gebaude Bestand und Zubau werden am Ubergang durch
aus historischen Zusammenhangen und zeitgemalien Brandschutztiiren (iber alle Geschosse zweigeteilt. Die
Bauweisen soll entstehen. Fluchtweglange ist auf Grund der Personenanzahl und
Als Malnahmen dazu dienen das Wegnehmen an mehrerer AuRentiiren unproblematisch I6sbar.

Bedeutung der Strallenfassade durch Verlegung des
Hauptzuganges, keine ausgepragten Nutzungsinhalte

hinter den Fenstern der Stral3enfront anzusiedeln, das Okonomische, Okologische Aspekte

Abandern des derzeitigen Fassadenbildes an der Strale

und das objektmaRige Integrieren des Zubaues in das Die Tragkonstruktion in Stahlbeton gliedert sich in
Volumen des Bestandes. Stiitzen, Balken, Geschossdecken und ein gefaltetes

Steildach. Raumteilungen werden verschiebbar oder
versetzbar von der Primarkonstruktion losgelost.

Architektonische Aspekte Oberlichten bei Zwischenwanden geben das Tageslicht
an innenliegende Gange weiter. Gangboden in

Die Teilung des Bestandes zur Stralke in 2 Frontgiebel Naturstein tGberbriicken optisch den Zusammenhang von

und Anhebung der Frontlinie erfolgt analog anderer Bestand und Zubau. R&ume erhalten Beldge auf

Stralengiebel in der Nachbarschaft mit neuer Heizestrichen. Schreibtischinstallationen werden mit

Farbfassung. Das Zerteilen der Innenraume mit Gangen, Bodendosen vorgerichtet. Abgehangte Decken werden

das Einfigen der Zubauten in den Stadtraum mit nur im erforderlichen MaRRe des Installationsweges und

verwandten Oberflachenmaterialien in einer der Raumakustik eingesetzt.

unspektakuldren Bau- und Formensprache, das Drei heimische Baumpflanzungen erzeugen Naturnihe

Entfernen der kantigen Bauteile im Sockelgeschoss und im Stadtraum und sind im Tiefgaragenbereich fiir

das Ruckbauen der Details der NS-Zeit verwischen das Erdbepflanzung  ausgespart. Der sickerfahige

geschichtliche Ereignis des Geburtshauses. Plattenbelag im Hof ermdglicht eine Teilversickerung in

Vorangegangene Epochen im historischen den Boden. Angestrebt wird eine Zisternensammilung fir

Gebaudeverlauf werden wie die Restbestande der die Nutzung als Brauchwassers (WC-Spilungen), die

Arka?etn ins neue Konzept integriert und in Szene auch zur verzogerten Ableitung der Regenwasser dient.

gesetzt.

Der Zubau schliel3t mit einer glatten Putzfassade mit

plastischer Tiefenwirkung an und verbindet sich zu Stadtebauliche Aspekte

einem neuen Gesamtobjekt. Offnungen werden im

Zubau als geschoBhohe Schlitze mit teilweise Die neue Baumasse nimmt eine Teilflache der

trichterformigen  Abschragungen ausgebildet. Zum abgerissenen Brauerei ein. Die historische Parzellenform .

Erreichen einer strukturierten Schattenwirkung werden findet sich in der Bodenbelagsausbildung des Hofes - “

die Fenster raumseitig angeschlagen und variieren im wieder. -

Rhythmus. Der Sicherheits- und Sonnenschutz wird mit Der Autoverkehr teilt sich in die Zu- und Abfahrt der . . .

einem Panzerrolladen von unten nach oben geflhrt. Tiefgarage fir 27 Autos, der Hofzufahrt fiir 10 Autos und - . . .
den 10 Besucherparkplatzen an der Strale. Im Hof . -
besteht die Maoglichkeit der uberdachten
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Funktionale Aspekte Fahrradabstellplatze. Die Uberdachung der y_—m
Tiefgaragenabfahrt verlauft parallel zur Rampe, liegt an

Gerade Gange unter Einbeziehung der bestehenden der Abschlusswand zum Nachbargrundstick und wird -

ErschlieBungswege und dem Innenhof als zentralen begrunt Uberdacht. ‘\\

Verteilpunkt ergeben im Gebaude eine klare Der Abriss des baufalligen Nachbarobjektes wird bei der - -

Orientierbarkeit und erschlieRen damit (bersichtlich die Anordnung des neuen Parteienzuganges zur Polizei ins - .

Raumfolgen. Kalkul einbezogen. Dadurch entstent mehr Freiraum im

Der zentrale mehrgeschossige, verglaste Innenhof und Gebaudevorfeld des Zubaues. Durch das neue, - - . .

das neue zentrale Stiegenhaus mit Lifteinbau lasst die asymmetrische Ziegelsteildach erhalt das stadtische - - . .

Bestandsstiege zur  Nebenstiege  werden. Die Gefuge der Dachlandschaft von Braunau eine _ _ _

Zweifluranalage ermoglicht das Erreichen mehrere Ein- Erganzung. Die Farbigkeit wird mit der Abstimmung der I ; L

und Ausgange und das AufschlieRen der fensterlosen Fassaden harmonisiert. Horizontale Dachflachenteile

Innenrdume. Uber alle Geschosse wiederholen sich die erhalten einen grol3formatigen Ziegelplattenbelag.

Sanitdrraume am  gleichen Ort. Die beiden
Seminarraume sind im 1. Und 2.0bergeschoss
Ubereinandergelegt. Im 2.0G wird der schrage
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